
Viscositat Absoluta o 
dinàmica

μa= massa/longitud.temps

Unitats= g/cm.s= Poise (P)



Viscosímetre rotatori
Per a pintures, recobriments, olis, xarops, 

comètics, resines…

Lectura 10-90%
Ossillo Nº↓↑viscositat
Velocitat adequada

Vídeo

Vídeo curt

https://www.youtube.com/watch?v=zsXArhpFSRI
https://www.youtube.com/watch?v=5Sql2UdJWRA


Viscositat Relativa o 
cinemàtica

μr= μa/densitat

Unitats= cm2/s= Stoke (St)



Viscosímetre copa Ford
Per a pintures, vernissos, olis…

Copa Nº↓↓viscositat
DIN/ISO/ASTM

Fórmula: V= k·t - (c/t)= cSt

Vídeo

https://youtu.be/6Cv2lAQgegA


Viscosímetre copa Ford



Viscosímetre Engler
Per a olis (de motor, carretera, 

industrials)

Fórmula: ºEngler= temps
líquid problema Tª

/ temps
aigua 20ºC

Vídeo 1ª part

Vídeo 2nª part

Vídeo 3ª part

https://www.youtube.com/watch?v=PuMKjog3hz0
https://www.youtube.com/watch?v=gx6CmmwG4Es
https://www.youtube.com/watch?v=-nm-4nbRXgk


Viscosímetre Engler



Viscosímetre Cannon Fenske
Per a líquids Newtonians

Viscosímetre capil·lar
Triar sèrie

Fórmula: μr= k·t= cSt
Calibració amb aigua k= μ

aiguaTª
/t

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=7EOx_xytzvI


Viscosímetre Cannon Fenske


